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GLM Lasermeßtechnik GmbH – Triax TRG-MP400

Triax TRG-MP400C

Beschreibung

 

Charakteristische Merkmale:

Horizontierautomatik
Mittlere Genauigkeit +/-3mm auf 30m
Sichtbare Laserdiode (Klasse 3R)

Weitere Merkmale:

Horizontierung mit Nachhorizontierung oder Abschaltautomatik wählbar
Reichweite 300m Durchmesser (mit Handempfänger)
Staub- und Wasserschutz nach IP64
Gummi-Stoßschutz
Geschützter Rotorkopf
Ergonomisches Design mit Handgriff
Fernbedienung (optional)
Vertikale Aufstellung, Scanning, Laserstrich (je nach Ausführung)

Lieferumfang:

Akku und Ladegerät
Batteriekassette

 

Bestellname Beschreibung
TRG-R60 Handempfänger inkl. Klammer für EL400H
TRG-R90 Handempfänger/Fernbedienung inkl. Klammer für MP/EL40HV/400HV
TRG-R21 Fernbedienung MP400/EL400HV
TRG-RA4 Klammer für TRG-R80/R8
TRG-LRC Klammer für TRG-R60/R90
TRG-SM200 Halterung für Wand-/Decken-/Stativmontage (vertikal)
TRG-BDC400-2 Akku für xx400 Serie
TRG-BDC410-2 Batteriecassette 400Serie
TRG-CDC40 Lader für TRG-BDC400
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