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3-DIM PT
Auswertung von 3D-Daten
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3-DIM PT

3-DIM PT
PC – SOFTWARE FÜR DIE AUSWERTUNG INDUSTRIELLER ANWENDUNGEN

Mit 3-DIM PT liefert GLM das perfekte Auswertetool für gemessene Daten mit der 3-DIM Softwarefamilie und SOKKIAs NET05 
und NET1.

Gescannte oder getrackte Daten können mit 3-DIM PT modelliert werden, Offsetkorrekturen per Knopfdruck berücksichtigt wer-
den, komplexe CAD-Modelle mit tatsächlichen Messdaten verglichen werden oder auch Messblätter mit dem “GLM-Excel Mess-
blattgenerator” erstellt werden.

MODELLIEREN VON MESSWERTEN

Mit 3-DIM PT können Sie flexibel sein.

•	 Modellieren mit großen Punktewolken aus 3-DIM PC- 
Basic oder dem Feldrechner 3-DIM Observer

•	 Sofortige Visualisierung der Soll-Ist Abweichung.  
Toleranzüberschreitungen werden besonders hervorgeho-
ben [Fehlervektoren]. Auch lassen sich die Abweichungen 
als Falschfarbendarstellung anzeigen. CAD-Daten können 
als Modell gegen tatsächliche Messwerte gerechnet 
werden.

•	 Auswertefunktionen [z.B. Zylinder] werden automatisch 
als Zylinder dargestellt.

•	 Die Bemaßungsmöglichkeiten erlauben eine übersichtli-
che Dokumentation.

•	 Volumina können direkt aus Messwerten ermittelt wer-
den.

Komplexe Rohrsysteme
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3-DIM PT

PERFEKTE VISUALISIERUNG

•	 Falschfarbendarstellungen

•	 Fehlervektoren zeigen Größe und Richtung  
der Abweichung

•	 Anzeigeoptionen können an die Bedürfnisse  
angepasst werden

Beispiele:

AUSWERTUNG

Folgende Auswertungmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

•	 Kreis-Punkte

•	 Linie-Punkte

•	 Punkte-Punkte

•	 Fläche-Punkte

•	 Ist an Soll 3 Punkte

Falschfarbendarstellung mit lokalen Minima und Maxima

Modellierung eines 50 m Segelschiffs

Deformation einer Rotorblattsektion [Windkraft]

•	 Optimiere manuell

•	 Optimiere alles

•	 Materialtemperatur

•	 Falschfarben

•	 etc.

Tracken und Scannen mit dem 3-DIM Observer Motorized
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SPRECHEN SIE UNS AN!

GLM Lasermeßtechnik GmbH
Stockumer Straße 28
58453 Witten
Tel.: + 49 (0) 2302 20 399 30
Fax: + 49 (0) 2302 20 399 51
E-Mail: info@glm-laser.com

www.glm-laser.com

* 3-DIM PT ist ein PlugIn für McNeel´s Rhinoceros® NUR BS Modeling Software.




