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GLM PRÄSENTIERT ZWEI VÖLLIG NEUE 
ZIELMITTELADAPTER ZUM ABSTECKEN 
VON KOORDINATEN IM SUBMILLIMETER 
BEREICH 
 
Mit GLMs “3-DIM Observer Motorized” und 
SOKKIAs “NET05AXII” sind Ergebnisse im 1/10 
mm-Bereich zu erwarten. Aber wie bekommt 
man diese hohen Genauigkeiten zum Beispiel 
beim Abstecken eines Maschinenbetts in die 
Realität umgesetzt?  
 
Ohne geeignete Absteckadapter würde man 
sehr viel Genauigkeit verlieren.  
 
Unser “Absteckadapter_Titan” eignet sich 
hervorragend zum Abstecken von Punkten am 
Boden oder auch an Objekten. Durch den 
starken Haftmagneten, der die TBR  bzw. SMR 
hält, kann man sogar überkopf arbeiten. 
Nachdem die exakte Position gefunden wurde 
kann der Anwender nun bequem anzeichnen 
bzw. anreißen.  
 
Eine weitere Neuentwicklung ist der 
“Absteckadapter_Körner”. Dieser Adapter 
eignet sich besonders zum Abstecken von 
Bodenpunkten. Ist die Koordinate durch 
Schieben des Adapters erreicht, genügt ein 
kleiner Schlag mit einem Hammer. Der 
gehärtete Körner hinterlässt eine punktgenaue 
Markierung.  
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