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SOKKIA LP31

Laser-Nivellier

| Laserprodukt der Klasse 1
| Laserprodukt der Klasse 1 | BEDIENBNGSANLEITUNG




SOKKIA
(gé Ni-Cd

[English] MICKEL CADMIUM BATTERY.
MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

[Dreutsch] MNiCd AKKU. EFORDERT RECYCLING ODER
FACHGERECHTE ENTSORGLUNG,

[Frangais] BATTERIE AU CADMIUM NICKEL. DOIT ETRE
RECYCLEE OU DOMNEE A UN 0RGANISME DE
RETRAITEMENT.

[ltaliano] MiCd BATTERIA. DEVE QUINDIESSERE RICICLATAO
ELIMINATA IN MODG APPROPRIATO,

[Mederlands] NiCd BATTERIJ, DIENT GERECYCLEERD OF OF EEN
CORRECTE MAMIER VERNIETIGD TE WORDEN.

[Espafiol]  NiGCd BATERIA, DEBE REGIGLARSE © ELIMINARSE

APPSR P A R AP R T e

ALDLUMRUANVIEN TE.

[Portugulds] BATERIA DE NIQUEL CADMIO. DEVERA SER
REGICLADA OU DECARTADA ADEQUADAMENTE.

[Svensk] NiCd BATTER|. BOR ATERVINNAS ELLER FORSTORAS

PA ETT SAKERT SATT.

[Suomi] SISALTAA NIMH AKUN. HAVITET TAESSA KASITELTAVA
ONGELMAJATTEENA,

[Norsk] NiCd BATTERIER. MA RESIRKULERES ELLER KASTES

PA EN FORSVARLIG MATE,

[Dansk] NiCd BATTERI. SKAL GENVINDES ELLER KASSERES PA
FORSVARLIG MADE.

[Erimvike]  MIATAPIA NIKEAOY-KAAMIOY . MFPEMEI NA
ANAKYKAGNETAI H NA KATAITPERETALI ME TON

FATAAALNA M TOeTTM
PPl AULTRTIFRLS DA aes,

For U.S.A. ATTENTION;

The product that you have purchased contains arechargeable battery.
The battery iz recyclable. At the end of its usefu life, under various state
and local laws, it may be illegal to dispose of this battery into the municipal
waste stream, Check with your local solid waste officials for details in your
area for recycling options or proper dispasal. Use the standard battery
charger.

Die Schwelz: Mach Gebrauch der Verkaufsstelle zurlickgeben.
La Suisse: Aprésusage a rapporter au pointde vente.
Swizzera: Ritornare la pila usate al negozio
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1. EINLEITUNG

« Wir gratulieren |hnen zum Kauf lhres LP31.

+ Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfaltig durch, bevor Sie das
Instrument in Betrieb nehmen.

= Kontrollieren Sie die Ausriistung auf Vollsténdighkeit. Siehe hierzu “8.
STANDARDAUSRUSTUNG" (:1S. 14).

« Die technischen Daten und das Aussehen des Instruments kinnen
jederzeit gedndert werden und von den Angaben in den Katalegen
und der vorliegenden Bedienungsanleitung abweichen.

» Einige der Abbildungen in der vorliegenden Bedienungsanleitung sind
zum besseren Verstandnis in leicht vereinfachter Form dargestellt.



2. LASERSCHUTZINFORMATIONEN

Der LP31 ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Er entspricht der IEC-Norm
Fublikation 825-1 und dem United States Govemment Code of Federal
Regulations CFR21.

Die Anbringung der nachstehend dargestellten Etiketten erfolgt geman
der 0.a. Mom und Publikation.

CLASS 1
ASER PRODUCT

LP31 M, Inatm
':m:';ﬂ‘n::nl$wlﬂﬂn!' CFE Ca. L Setxbh. &
P 1080 i W0,
Rotierender e —— w-( 5.
nrvmd o Seleem [
Laserstrahl 2

tritt hier aus.

Avorsicht  Die falsche und mibréuchliche Benutzung des Instruments
kann zu gefahrlicher Strahlenbelastung fGhren.

&ﬂ{:htung: Nicht direkt in die Laserstrahlenguslle blicken.



3.1 Aligemeine Hinweise

,&ﬂu:htung:

SMVorsicht:
&‘u"orsi&*ht:
/\Varsicht:

Varsicht:

Vorsicht;

&Vﬂrsicht:

D Vorsicht;

Wichtig:

Wichtig:

Wichkig:

Wichtig:

3. VORSICHTSMABNAHMEN

MNehmen Sie die Instrumente niemals auseinander.

Gehen Sie sorgfailio mit den instrumeanten; vermeiden Sie
heftige StoBe oder Schwingungen.

Setzen Sie die Instrume nie keinen hohen Temperaturen aus,

win 7 B hai diraldtar Snnnanainstrahliing in ainarm Fahrranin
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Transportieren Sie das Instrument nismals auf einem Stativ,
Benutzen Sie niemals flichtige Flissigkeiten (Verdiinner
odar Benzin) oder sonstige organische Ldsungsmittel zur
Reinigung der Instrumeante.

Schiltzen Sie die Zentrierschraube der Grundplatte vor Sand
und Staub, wenn Sie das Instrument unmittelbar auf den
Boden oder die Erde setzen.

Uberpriffen und justieren Sie das Instrument vor und
wahrand des Gebrauchs, um eing kontinuierlich eine hohe
Genauigkeit zu erzielen. Wir empfehlen. das Instrument von
Ihrer zustandigen SOKKIA-Vertretung ein- oder zweimal im
Jahr Oberprifen und emstellen zu lassen,

Dag Stativ muB regoimafig Gberprift werden. Dic StatviliBe
kinnen sich lockern; die Fligelmuttern konnen nach
langerem Gebrauch beschadigt sein.

Benutzen Sie das Instrument nicht bei Regen. Regentropfen

ledimupmmm e | aemeretrab ] akblasl am
AT INIGE T LOOT oL cli i1 Cl e IS

Vermeiden Sie den Gebrauch des Handempf&ngers in der
Nahe von laufenden Motaren, Spiegeln oder Laucht-
stofflampen. Elektromagnetische Starungen oder andere
Lichiquellen als der Laserstrahl kdnnen sich nachteilig auf
die Messung auswirken.

Nehmen Sie die Batterie ab, wenn Sie das Instrument in
den Transportkoffer legen; halten Sie sich dabei an das
empfohlena Schema auf Seite 14.

: Benutzen Sie die Balterie nicht fir andere Ausriistungen

oder Zwecke.

Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Instrument nicht
banutzen.

Schalten Sie das Instrument aus, wenn Sie die aufladbare



Aufladbare Batterie BDC39

ﬁlﬂchtung: Batterie nicht auseinandernehmen oder verandem, nicht ins
Feuer werfen, keinen hohen Temperaturen aussetzen und
die Batteriepole nicht kurzschlieBen, da es dadurch zum
Brand oder zur Explosion kommen kann.

A\Achtung: Verhindem Sie ein mégliches KurzschlieRen der Batterie,
wenn Sie sie nicht laden, indem Sie die Schutzkappe
aufsetzen.

M\Varsicht: Benutzen Sie nur das Standardladegerat CDC44, um einen
Brand oder eine Explosion zu vermeiden.

A\Vorsicht: Bewahren Sie die Batterie bei einer Temperatur zwischen
-30 und 50 *C auf,

A\Vorsicht: Lagern Sie die Batterie nicht langer als 3 Monate bei
Temperaturen Gber 35 "C.

M\Vorsicht: Laden Sie die Batterie sinmal im Monat auf, wenn Sie sie
dber einen langeran Zeitraum nicht benutzen.

Wichtig: ~ Nehmen Sie die Batterie zum Aufladen vom Instrument ab.

Batteriekassette BDC38

MAchtung: Verwenden Sie entweder nur Alkali- oder nur
Manganbatterien. Benutzen Sie niemals Alkali- und
Manganbatterien zusammen.

%‘JD‘TSMN: Wechseln Sie immer alle Batteriezellen gleichzeitig aus.

Vorsicht: Nehmen Sie die Batteriezellen heraus, wenn Sie die
Batteriekassette langer als einen Monat nicht benutzen,

3.3 Ladegerat

,&Achtungz Ladegerat nicht auseinandernehmen oder kurzschlieBen,
da es dadurch zum Brand oder zur Explosion kommen kanmn.

M\Varsicht: Laden Sie die Batterie nur auf die vorgeschriebane Weise
auf.

M\Vorsicht: Laden Sie die Batterie bei einer Temperatur zwischen 0 und
40 °C auf.

.&Uﬂrsicht: Zighen Sie den Metzstecker, wenn Sie das Gerat nicht
benutzen.

M\Vorsicht: Benutzen Sie das Ladegerat nur bei einer Eingangs-
spannung von 230 V + 10 %.

%Vorsicht: Laden Sie die Batterie nicht 1&nger als 7.5 Stunden auf.

Vorsicht: Vermeiden Sie, daB das Ladegerat nal wird (nicht fiir
Anwendung im Freien)
M\Vorsicht: Laden Sie die Batterie nicht mehr als dreimal hintereinander

auf, um ein Uberhitzen zu varmeiden.



4. TEILE UND FUNKTIONEN

4.1 Laser-Nivellier LP31

Laseroptik Drehkopf

Werschiul-
schraube flr
horizontale
Justierung

Handgriff

Dosanlibells

Justierschraube
flr Dosenlibelle

EIN-/AUS-Gchalter

Warnanrzeige Wamanzeige
"Batterie schwach" 'Kompensatorbereich e W Grundplatte
berschritten/*Motorstopp”

Fulschraube

4.2 Handempfanger LPR30 und Stabarretierung LPC30

IMafstab

4/ Zentriermarke

Funktions- 113 ) 4 -
tasten Ak e :

fenster

% Befestigungsschraube  Klemm:-

fur den Handempfanger schraube



Funktionstasten

[on EIN-/AUS-Taste

|EE Zum Ein- und Ausschalten des Instruments

|V Empfindlichkeitstaste

(L Zum Veréndem der Empfangsempfindiichkeit (hoch/niedrig)
| Signaltaste

Zum Ein- und Ausschalten des akustischen Signals

_'&_ Beleuchtungstaste

21 Zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung

&

Anzeigensymbole
Symbol fiir Messung mit hoher Empfindlichkeit

H L =— Symbal fiir Messung mit niedriger Empfindlichkeit

v — Handempfanger nach unten verschieben
{schnelle Tonfolge)

— —— Laserstrahl trifft auf die Zentriermarke

(Dauerton)

— Handempfénger nach oben verschieben
(langsame Toniolge)

<) 4

L— Warnsymbol fir zu niedrige Batteriespannung

Symbol fiir akustisches Signal EIN




5. VORBEREITUNG FUR DIE MESSUNG

5.1 Einsetzen der Batterien in die Batteriekassette BDC38

Einsetzen der Batterien in die Batteriekassette BDC38

1. Schieben Sie den Knopf nach oben -
und nehmen Sie den Deckel ab.

2. Setzen Sie 4 Batterien ein. Die richtige
Lage der Batterien ist auf der
Kassettenabdeckung angezeigt.

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder aut,
indem Sie die Flhrungsnasen in die
Fiahrungsschiitze einsetzen.

| |

5.2 Aufladen der aufladbaren Batterie BDC39

1. Entfernen Sie die Schutzkappe und -
sehlieRen Sie die Batterie BDC39 mit hrem
AnschluBkabel an das Ladegerat an.

2. SchlieBen Sie das Netzkabel an. Die
rote Lampe leuchtet, und der Ladevor-
gang beginnt.

3. Wenn die rote Lampe zu blinken beginnt

(6 Sekunden an, 20 Sekunden aus), sl
der Ladevoraana baandat,

RN VRN Ty T

*Die Ladedauer betrdgt ca. 7,5 Stun-
den.

5.3 Einseizen der Batterie in den Handempfénger LPR30

1. Schieben Sie die Batteriefachab-
deckung zur Seite.

2. Setzen Sie eine 9V-Batterie ein; die
richtige Lage istim Batteriefach angezeigt.

3. Schieben Sie die Batteriefachab-
deckung wieder auf.

Herausnehmen der Batterie sk
Driicken Sie das abere Teil der Batterie mit ) 17?‘; ' =
dem Finger nach unten (siehe Abbildung j, - >
und ziehen Sie das Band nach oben. %H



6. MESSUNG

. Einsetzen der Batterie in das Instrument —

1. Setzen Sie die Batterie mit den

Fiihrungsnasen in die Flhrungs-
schlitze des Instruments ain.

2. Dricken Sie anschlieBend den
cbheren Teil der Batterie gegen J
das Instrument, bis die Batterie / /\
hdrbar einrastet.

Abnehmen der Batterie schlitz

1. Dricken Sie die Batterie-Ver-
riegel ungstaste (siehe Schritt (1) : Batterie-Ver-
in der Zeichnung). oh~ TiEgelungstaste

2. Halten Sie die Batterie fest und T
driicken Sie gleichzeitig die
Batterie-Freigabetaste (sighe
Schritt (2} in der Zeichnung), um
die Batterie abzunehmaen.

!

Flhrungs,

- Batterie-Frai-
i gabelaste

2 | -

~ Aufstellen des Instruments S——

1. Stellen Sie das Staliv so auf, daB die Beine ein regelméBiges
Dreieck bilden und der Stativkopf méglichst waagerecht ist.
Sorgen Sie fir eine feste Verankerung der StativiliBe im Baden.

Setzen Sie das Instrument auf den Stativkopf auf.
Ziehen Sie die Zentrierschraube leicht an; stiitzen Sie dabei das
L Instrument,

L.

pwp

= = .

. Horizontieren des Instruments \!f

Bei einem Kugelkopfstativ Bei einem Flachkopfstativ

5. Verschieben Sie das Instru- 5. Ziehen Sie die Zentierschraube
ment auf dem Stativkopl, bis fest. Verkirzen Sie das der
die Dosenlibelle zentriert ist, Blasenausrichtung am nach-
Ziehen Sie dann die Zentrier- sten gelegene Stativbein bzw.
schraube Test. verlangern Sie das der Blasen-

ausrichtung gegeniberliegende
Stativbein, um die Libelle ain-
zuspielen,

Verkirzen oder
1 verlangem

L.

~ U (Fortsetzung nachste Seite] @



$

~Einschalten des Instruments -
7. Betatigen Sie den Ein-Ausschalter.
Der Drehkopf beginnt zu rotieren
und der Laserstrahl tnft aus.
Mvarsicht:
Miemals direkt in die Laserstrahlenguelle blicken

Einschalten des Handempfingers -
8. Driicken Sie die Taste s am Empfanger.
nnnnn b A-....._hf‘_. ke %

mu::u (=10 -C)FU 'L.II!.‘« I:lt'.',l.llﬂllt| '.JU‘L‘.! 'I_Id.l TLAEHT |
dem Display {3l angezeigt wird.

Markieren der Hohe %’ =
9. Verschieben Sie den Handempfanger LFR30 solange na-ch oben
oder unten, bis die Zentriermarke angezeigt wird.

i @

cIf

A NV

Lasersirahl |

Empfanger nach  Empfanger Zentrigrmarke
shen verzchisben  nach unten ver- (Dauarion;
(langsame sehigben (zehnelle

Tonfelge) Tonfolge)

Schalten Sie fir eine noch hdhere Genauigkeit in den Modus fir
hohe Empfindlichkeit ﬂ und bewegen Sie den Handempfanger.
solange, bis die Zentriermarke wieder sichtbar wird.

Wenn sich der Drehkopf nicht dreht und ...

E w2 i blinkt,
ist der automatische Horizontierbersich des Kompensators
tiberschritten. Horizontieren Sie das Instrument neu.

= aufleuchtet,

 liegt ein Problem mit dem Motor ver. Wenden Sie sich an [hre
nachste SOKKIA-Vertretung.

Saar blinkt,
miissen Sie die aufladbare Batterie BDC39 aufladen (51 8. 8);
missen Sie alle Batterien in der Batteriekassette BDC38
auswechseln (51 5. 8).




7.1 Dosenlibelle

7. PRUFUNGEN UND EINSTELLUNGEN

Uberpriifen Sie die horizontale Ausrichtung der Dosenlibelle mit Hilfe des
automatischen Kompensators.

1.

2.

Horizontiaren Sie das |nstrument
und schalten Sie es ein.

Drehan Sie die FuBschraube A im
Uhrzeigersinn, bis die Warnanzeige
«Kompensatorbereich Oberschritien®
zu blinken beginnt; kentrollieren Sie
die Lage der Libellenblase, wie in
Schritt 4 dargestellt,

Drehen Sie die FuBschraube A
entgegen dem Uhrzeigarsinn, bis
die Warnanzeige ,Kompensator-
bereich Obarschritten” erneut zu
blinken beginnt; kontrollieren Sie dic
Lage der Libellenblase.

Wenn die Libellenblase sowohl in
Schritt 2 als auch in Schritt 3 jawails
zur Halfte aus dem Zentrierkreis
austritt, ist die Dosenlibelle justiert.
Fallt die Abweichung anders aus,
mussen Sie die Lage der Libellen-
blase justieren, indem Sie Justier-
schraube fir die Dosenlibelle mit
dem Innensechskantschllissal
verstellen.

Uberpriifen und justieren Sie die
tbrigen Richtungen mit Hilfe der
FuBschrauben B und C.

e FUB"
schraube

Bewegung der
Libellenblase




_?__2 Hnrjzmtafr FET‘_IIEr des Laserstrahls
Siellen Sie sicher, daf der Laserstrahl wede" geneigt ist noch einen
kunischen Felhilzr aulweisl.

1

ra

Steller Sie zwei Mivellierdatten 1 und  Niveliierlate 1 Mivellieriatte 2
2 im Abstend von etwa 20 m von-
ginander auf, und legen Sie Punkt
Aca. 1 bis 2 mvon cer Nivellizrlatie

A B
| und Punkt B ca. 1 bis 2 m vaon L_'___ _____ TEIETE e EHALE -.1
der Mivellierlatte 2 fest (siehe 4., 2m oCm 1 zu2m
nebenstehandes Diagramm). Mivellierate 1 Mivellierlatie 2

Sicllen Sic den Laser auf Punkt A A
auf und horzontieren Sie das Instru-
meant, Lesen Sie mit ilfe des Hand-
empféngers die Positior a: an der /!
Mivellierlatte 1 und die Position b
an der Nivellierlatte 2 ab.
Drehen Sie das Instrument d-eimal
um jeweils 90°, so dal jede Seile
des Instrumeants (Seite 1, 2, 3, undSeie 3
4 in der Abbildung) der Nvellierlatie
gegeniberiegl Lesen Sie die Posi-
ticn az, a: und as« des Laserstrahs
an der Mivellierlatte 1 und die Posi-
ficn b, be und ba a9 der Mivellier- Mivellierlate 1 Hivellirratta 2
late 2ab. o1 zu o]
Stellen Sie |etztden Laser aul Punkl
B auf. Wiederholen Sie die Schritie
2 und 3 und lesen Sie dia Positionen
a',a's asund a'. an der Mivellizrlatie
1 und die Fositionen bh, b's, b's und
b’ an der Nivellierlatte 2 ab.
Berechnen Sie den horizontalen und
den konischen Feher anhand der
fagenden Formeln:

d1 = {{b-au)-{b4-a" /2 dS = {{bs-as)-(b's=-a'a) )2

d2 = {|bz-a:)-(b%-a's)}/2 dd = {{be-as)-(b'-a's) )2
Konischer Fehler: Ec=(di+d2+d3+d4)/4
Horizontaler Fehler: Eh={{d1-d3)+{d2-d4)" /2
Berechnen Sie anschlielend |Ecl+Eh. Ist der Wert kleiner als 1,5
mm, ist der horizontale Verlauf des Laserstrahls gewdhrleistel. Liegt
der Wert Gber 1,5 mm, gehen Sie zu Pkt. 7.

Saile 2 ~Hurisunlak:

Seite 1

Dosen-
libehie

Seila 4




/. Stellen Sle das Instrument so auf,
dal die Seite 3 den Nivelierlatten
gegeniiberliegt. VYerschieben Sie
den Handempfanger auf den Punkt
a'm; dieser Punkt liegt in der Miite
Zwischen Punkt a' und a'a.

8. Entfemen Sie die Gummikappe und
verstellen Sie mit dem Schrauben-
zigher die horizontale Justier-
schraube, bis der Laserstrahl im
Punkt a'w auftrfit,

Wichtig: Verstellen Sie die horizan-
tale Justierschraube auf der Seite,

MNrsaliedatte 1 Ni-.-ellierlatté;- 2

die den Nivellierlatten gegendber- s Rt
liegt oder auf der dieser Seite "™
gegeniiberliegenden Selte. Samed
9, Drehen Sie das Instrument um 907, _
so daf die Seite 4 den Nivellierlatten Seita e
4

gegendberliegt. Verschieben Sie
den Handempfanger auf den Punki i
a'u, der sich in der Mitte zwischen It 2
Punkt a's und a's befindet. Wieder-
holan Sie anschlieBend Schritt 8.

10. Wiederholen Sie die Schiitte 2 bis 9. Wenden Sie sich an thre SOKKIA-
Vertretung, wenn der Wert IEc|+Eh nach dreimaligem Messen immer
noch griBer als 1,5 mm ist.

- Diese Sehraube
Boila et

Fur eine genaue Kontrolle

miissen Sie den Empianger in den Modus fir hohe Empfindlichkeit
schalten und dann die Strahllage markieren. Nehmen Sie den Mittel-
punkt der ,Nahe Mitie"-Positionen als Zentriermarke.

o0 Y — v "Mahe Mitte"

E—
e e
"NahoMitte® | A% - il Mittelpunkt
— Nivelierlatte ~ (9enaue Strahilage)

Mahe Mitte” mui in beiden Positionen der Darstellung identisch sein
(z.B. lauchten sowohl der Pfeil als auch die Zentriermarka). q
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8. STANDARDAUSRUSTUNG

8.1 Konfiguration LP21

it Batteriekassetie BDC38

mit aufladbarer Battsrie BDC39

GLaser-Nivelliar LP31 ............ 1

@ Laser-Nivellisr LFR30 ......... 1
@ EStabarretierung LPCS ..., 1

@Batteriekassette BDC38 ... 1
@ Manganbatterie "U/LH20" . 4
cder

{@Auﬁadbar& Battarie BDC39 1

@Lladegerat CDC44 .. ...... ... i
@9V-Manganbattene .............. 1
@ Innensechskantschlissel ... 1
@ Bedienungsanietung .......... 1
@Kreuzschlitzschraubendraher ... 1
@Transportkoffer SC143 ... ... 1



9. TECHNISCHE DATEN

9.1 LP3 . o
Laser
Lichtquelle Laserdiode
Wellenlange 785 nm

Alsgangsleistung
Strahlpunktdurchmesser
Haorizontale Genauighkeit
Automatischer Kompensator-
bereich
Lizellenempfindlichkeit
iMax. Reichweite

Wasserbestandigkeit
Rotationsgeschwind igkeit
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

Ununterbrochane Betriebsdauer

Warnanzeige "Kompensator-
bereich (barschritten”

Warnanzeige "Batterie schwach”

Warmanzeige "Motorstopp”
Male (mit Batlerie)
Gewicht (ohne Batterie)

Empfindlichkeit

Wasserbestandigkeit

Urnunterbrochene Betriebsdauer

= 1.2 mW (Laserprodukt Klasse 1)
915 mm (an der Laseroptik)
+ 15"

£1¢

Dosanlibelle 1072 mm

120 m (bei guten Bedingungen)
80 m (bei mittleren Bedingungen)

IPX4

600 UpM

-10 bis 50 °C

-20 bis 60 °C

ca. 50 h

(mit 4 Alkalibatterien "DVLR20" bei 20 °C)
ca. 30h

(mit4 Manganbatterien "D/LR20" bai 20°C)
ca. 17 h

(mit voll aufgeladener BDC39 bei 20 °C)

Ja

Ja

Ja

184 (B) x 150 (T) x 232 [(H) mm
ca. 2,0 kg

hoch: £ 0.8 mm

niedrig: + 2,5 mm

P4

ca. 40 h

(mit einer 9V-Alkalibatterie bei 20 °C)




Arbeitslemperatur
Lagertemperatur
Stromverbrauch
Stromversorgung
Anzeige
Akustisches Signal

Warnanzeige ,Batterie schwach”

MabBstab
Beleuchtung

Automatische Stromabschaliung

Marie
Gewicht (mit Batteria)

9.3 Batterie EDGBB

ca.30h

(it einar 9v-Manganbattens bei 20 "C)

-10 bis 50 “C

-20 bis 60 "C

= (L,06 W

gv-Batterie (1 Stiick)

2 Fldssigkristallanzeigen

3 Tonhdhen (EIN/AUS wahlbar)
Ja

beidseitig, Skalenteilung 2 mm
Ja (EIN/AUS wahibar)

30 Minuten nach der letzten

Tastenbetatigung oder dem letzten

Strahlenempfang
65 (B) x 25 (T) x 140 (H) mm
ca. 160qg

Ausgangsspannung

MaBe
Gewicht {mit Batterien)

9.4 Batterie BDC39

B V=

{4 Trockenzellen LR20)

50 (B) x 115 (T) x 132 (H) mm
ca. 500 g

Ausgangsspannung
Arbeitstermperatur
Ladetemperatur
Lagertermperatur
MaBe

Gewicht

9.5 Ladegerat CDC44

Ladedauer
Eingangsspannung
Ausgangsspannung
Ladetemperatur
Lagertemperatur
Mal3e

Gewicht

16

48 V=

=10 bis 50 °C

0 bis 40 °C

-30 bis 50 "C

50 (B) x 115 (T) x 143 (H) mm
ca. 760 g

ca. 7oh
230 V=+10%, 50 Hz

65 V=

0 bis 40 °C

-20 bis 680 "C

140 (B) x 70 (T} x 35 (H) mm
ca. 640 g



10. GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

101 EG-Konformitatserklarung

CE Comformity Deeclaration
in accordance with EMC Directive 8%336EEC of the European Community

We herewith declire that the undermentioned instrument, in wiew of s desgn and type
of eonstruction, fully complies with the relevant baeic radio imterfarence requirements

of the EMC Directive

Should the ingtrument be modified withouy sgresment, this declaration becomes invalid,

Instrument Description: Level Planer (Surveying Imstrument)
Model Name : LP30, LP31, LPR3D

Relevant EC Diirective: EMC Drective (3%334EEC)
Verainn 91261 FEC, 9201FRC 0180REC

Apphed
Harmonized Standard: ENS0081-1 1952, and ENS0O&2-2 1995

Date: Mavi P4

Firm:

Address: art, Damsluisweg 1, NL-1332 EA Almere

Representative’s Signature; \M
; =

Mame of Represestative - Stephen Blaikie
Representative”s position ©  European vice President













SOKKIA CO,LTD.

1-1, TOMIGAYA 1-CHOME, SHIBUYAKU, TOKYO, 151_JAPAN
PHOME 03-3465-5211 FAX 03-3465-5203 TELEX SUR-DK 1268518
INTERNATIONAL DEPT. PHONE 03-3485-5201 FAX (63 <65-5202

SOKKIA CORPORATION 9111 Barton, F.O. Box 2834, 2 werand Park,

karsas 66201, U.S.A., Phone 913-492-4900 Fax 91383920188

SOKKIA CENTRAL AND SOUTH AMERICA CORPORATIN 9102 Mieman, Overland
Park, kKansas 66201, U.5.A_, Phone 913-492-0555 Fa 913-432-0531

SOKKIA INC, 1060 Stacey Court, Missssauga, Ontano, W 2X8, Canada,
Fhone 905-238-6810 Fax 906-238-33683

SOKKIA PTY. LTD. Rydalmere Metra Centra, Unit 29, 3—48 South 5t

Rycalmere NSWY 2116, Austraia, Phone O2-638-D055 f=ax 02-638-3933
SOKKIA NEW ZEALAND 20 Constelizton Dnve., Mairang  Bay,

Auckland 10, CP.0. Box 4464, Auckland, New Zealan

Fhione 03-479.3064 Fax 09:-479-3066

SOKKIA B.V. Businesspark De Vaart, Damsluisweg 1, 132 EA Almesz,

F.O. Box 1292, 1300 8G Almere, The Nethedands,

Phone (136-53.22 880 Fax 036-53,26.241

SOKKIA LTD. Flectra Way, Crewe Business Fark, Crewe —heshire CW1 12T,
United Kingdem, Phone 01270-25,05.25 Fax 0O1270-2205 33

SOKKIA GmbH An der Wachsfabrik 25, 50996 Kéln (Aoes2nkirchent, Germany,
Phone 02236-6.40.58 Fax 02236-626.75

BLINKEM A E. Foatboka 122, Qatldlon 4, N 1620 Croull< . Nerwvmy,

Phong 69-32.90.11 Fax 69-3261.21

SOKKIA spol s.r.o. Pacowska 31, 140 00 Praha 4, Caete  Republic,

Phone 2-61211372 Fax 2-61211124

SOKKIA 5.A. 12, Avenus Gabrel Pen, 7360 Montesso . France,

Phone 1-30.53.09.73 Fax 1-39.76.63.15

SOKKIA 5.R.L, Via Alsaric 22, 20153 Milano, Italia,

Phone (2-66 803 803 Fax 02-66.803.804

SOKKIA N.Y./5.A. Sphera Businesspark, Doorrveld 1-10 . B1731 Zahk (Brusse s},
Beligium, Prone O2-466.82, 30 Fax 02-466,.83.00

SOKKIA VERTRIEBS GmbH Fehtnergasss 108, A-1130™ien,

Austria, Phone 1-B8768.33.54 Fax 1-B76.33.548

SOKKIA KFT. Legsreszogyar U, 173 .am, 7622 Pocs. Hrwgary,

Phone 72-324.636 Fax 72-324.636

SOKKIA KOREA €O LTD, Rm. 401, Kwan Seo Bldg, 8 1-20 Sinsa-Dong,
Kangnam-ku, Seoul, Republic of Komra, Phone 02-614-3 91 Fax 02-514-0435
SOKKIA SINGAPORE PTE. LTD, 401 Commonwesith Dr-e2, #06-01 Haw Far
Technocentre, Singapore 149598, Phone 479-3956 Far=179-4966

SOKKIA (M) SON.BHD. No. 88 Jalas 55242 Taman Mcgab, 47301 Petaling
Java, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, Phone 03-705210 7 Fax 03-7054069
SOKKIA HONG KONG CO.,LTD. Rrn 1406 Shatin Gallen . 18-24 Shan Mei Streat,
Fo Tan, Mew Tarmitonss, Hong Kong, Phone 862-2-681= B0 Fax 862-2-6930543
SOKKIA PAKISTAN (PVT) LTD. MU GHALIYA Cenre, Nlrwna Rashed Turabi Rd. |
BIk"MN"MNorth Mazimabad, Karachi 74700, Pakistan,

Phone 21-6644824 Fax 21-6645445

SOKKIA GULF P.O.Box 4801, Dubai, U.A.E.,

Phone 87 14-880365 Fax 97 14-694487

SOKKIA CO.,LTD. SHANGHAI REP. OFFICE No 170 Newjing W Fosd, Shanghai,
People’s Repulblic of China, Phone O21-6318-1 048 Faxl Z21-6318-3220



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

SOKKIA GmbH, Zentrale und Service-Center, An der Wachafabrik 25,
50996 Koln (Rodenkirchent, Telefon (02236) 64058 Telefax (02236) 62675
Vertriebsbiiro Augsburg, Zeppelinstralie 19, B6316 Friedberg,

Telefon (0821) 6505308, Telefax (0821) 2672901

Veartrishzhiiro 4+ Sarvice-Centar Miinchan, | lianalztralis 14, Maifahrn
Telefon ((ME61) 6208227

Vertriebsbiro Wiirzburg, Ludwig-Bauer-Stralle 10,

7232 Gisbelstadi-Ingolstadt, Telefon {08337) 99825 Telefax (09337) 99824
Vertriebshiiro Zeesen [ b. Berlin, Hauplstraie, 15711 Zeesan,

Telefon (3375} 900831, Telefax (3375} 900948

Vertriebshiiro Bremen, Langecogerstraiie 28 27755 Delmenhorst,
Telefon (04227} 28163, Telefax (04221) 26963

Reperaturservice Ost, Friedrich-Engels-Stralte 17, 07749 Jena,

Thadka o1 T 7 b lm! AL A

(g e Pl B ] A T el o P iyl
reieion (U364 0) 334782, Teiciax U341 394782
OSTERREICH

SOKKIA Wertriebs GmbH, Ouakringarstralie 54/4.2, 1170 Wien
Teleton (0222) 40259020, Telefax 0222} 40259018

SCHWEIZ

GEOMETRA AG, Muhenstrafie 13, CH-5036 Oberentfelden,
Telefon (064) 434222, Telefax (DB4) 434505

1-01-2605-030-0 @ 1586 SOKKIA CCr, LTD



