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DIE POWERSET·S E
BEWÄHRTE LEISTUNG UND GRÖßERER SPEICHER

Genießen Sie die Vorteile der bewährten Totalstationstechnologie in
Verbindung mit der bewährten SDR-Software von Sokkia.

I Mit dem integrierten Zweiachskompensator, dem Kollimationsprogramm und dem leistungsfähigsten, benutzer- I
freundlichsten Anwendungsprogramm leitet Sokkia mit der PO~ERSET-Serie eine neue Ära der computergestützten

Vermessung ein.

Die POWERSET-Serie setzt höchste Maßstäbe für eine effiziente Vermessung:
Umfangreiche, benutzerfreundliche Vermessungssoftware (Version 4.2).

Größerer interner Software- und Datenspeicher.
Zuverlässige Speicherkarten für die Sicherunq von noch mehr Vermessungsdaten.

•
Die mit einem Design-Preis ausgezeichnete POWERSET-Serie ist mit einer kompakten

Fernrohreinheit ausgestattet, die das Anzielen so leicht macht wie mit einem Theodoliten.
Dank der modernen Optik können sowohl Reflexionsfolien als auch herkömmliche

Glasprismen eingesetzt werden, wodurch sich die Flexibilität im Feld erhöht.

•
Der Zweiachskompensator und das Kollimationsprogramm garantieren ständig genaue

Messungen.

•
Die POWERSET-Serie ist für eine einfache Bedienung ausgelegt. Die großen Displays auf bei-

den Seiten des Instruments sind unter allen Einsatzbedingungen leicht abzulesen, und die
Tastaturen auf beiden Seiten verfügen über einen vollständigen Satz alphanumerischer Tasten.

•
Alle diese modernen Funktionen sind in ein äußerst kompaktes Instrument verpackt, das

ganze 5,4 kg wiegt.

SET1010/2010
Entfernungsrnessung rnit Prisma
Entfernungsmessung mit Reflexionsfolie
Winkelmessung

Reichweite: 3.500 m*
Reichweite: 120 rn ***
Anzeige: 0,5"/0,1 mgon oder 1"/0,2 mgon

Genauigkeit: ±(2+2ppm x D)mm**
Genauigkeit: ±(4+3ppm x D)mm**
Genauigkeit: SET1 01 0 1"(0.3mgon)

SET2010 2"(0.6mgon)

SET3010
Entfernungsmessung mit Prisma
Entfernungsmessung rnit Reflexionsfolie
Winkelmessung

Reichweite: 3.300 m *
Reichweite: 100 rn ***
Anzeige: 1"/0,2 mgon oder 5"/1 mgon

.Genauigkeit: ±(2+2ppm x D)mm**
Genauigkeit: ±(4+3ppm x D)mm**
Genauigkeit: 3"(1 mgon)

Entfernungsmessung mit Prisma
Entfernungsmessung mit Reflexionsfolie
Winkelmessung

SET4010
Reichweite: 2.400 m *
Reichweite: 80 m ***
Anzeige: 5"/1 mgon oder 10"/2 mgon

Genauigkeit: ±(2+2ppm x D)mm**
Genauigkeit:±(4+3ppm x D)mm**
Genauigkeit: 5"(1 ,5mgon)

• Mit drei reflektierenden Prismen bei guten Wetterbedingungen ** Meßentfernung, Einheit: mm *** Mit Reflexionsfolie RS90N (90 x 90 mm)
Das SET1010 wird nur auf Bestellung



Präzise, zuverlässige und moderne
Technologie in einem ultraleichten Gehäuse
FERNROHRLEISTUNG

Die Powerset-Serie vereint die bewährte mechanische, optische und elektronische Technologie
von Sokkia in einem ultraleichten Gehäuse von nur 5,4 kg. Bei der mit einem Design-Preis aus-
gezeichneten Powerset-Serie handelt es sich um eine der modernsten Totalstationen, die je ent-
wickelt wurde.

• Ultraleichte Totalstation
Die Totalstationen der Powerset-Serie sind mit einem Gewicht von 5,4 kg -
einschließlich Dreifuß, Griff und Batterie - extrem leicht. Das Instrument kann
jetzt mühelos transportiert werden.

• Drehknöpfe mit zwei Einstellgeschwindigkeiten

Alle Drehknöpfe wie Fokussierring und Vertikal- und Horizontalfeintriebe
verfügen über zwei Einstellgeschwindigkeiten: fein und grob. Sie sind mit einem
rutschfesten, widerstandsfähigen Gummi beschichtet, der für einen komfortablen'
und sicheren Griff sorgt.

• Gleichzeitige automatische Kompensation der Stehachs-,
Kippachs- und Zielachsneigung
Seit seiner Einführung bei den Totalstationen der Serie C im Jahre 1989 hat der
Zweiachskompensator von Sokkia seine Zuverlässigkeit und Genauigkeit bei
Meßaufgaben in der ganzen Welt bewiesen. Der Zweiachskompensator über-
wacht die Restneigung des Instruments sowohl in Richtung der Zielachse als

auch in Richtung der Kippachse und korrigiert
automatisch Horizontal- und
Vertikalwinkelablesungen. Die Horizontierung
des Instruments wird dadurch einfacher und
schneller. Die Kollimationsfunktion korrigiert
automatisch Horizontal-, Vertikal- und
Zielachse.

• Kompakt-Fernrohr

Das kompakte Fernrohr macht das Anzielen wesent-
lich leichter als das unhandliche Fernrohr, das übli-
cherweise bei herkömmlichen Totalstationen einge-
setzt wird. Diesen Vorteil wissen vor allem die
Vermesser zu schätzen, die einen Helm tragen müs-
sen. Der Abstand zwischen der Grobvisiereinrichtung
und dem Fernrohr ist so gering, daß das Anzielen im
Nahbereich einfacher und schneller erfolgen kann.
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Micro-Reflexionsfolien erleichtern die Routinea
schwierigen Fällen
REFLEXIONSFOLIEN

Die Totalstationen der Powerset-Serie bieten die Möglichkeit der Entfernungsmessung sowohl
mit Hilfe der innovativen Reflexionsfolien von Sokkia als auch mit herkömmlichen Glasprismen.
Reflexionsfolien sind wesentlich preiswerter als Glasprismen und lassen sich schnell und ein-
fach überall dort anbringen, wo keine Glasprismen aufgestellt werden können.

3

Spezielles elektrooptisches Entfernungsmeßsystem tür
den Einsatz mit Retlexionstolien und Glasprismen
Bei herkömmlichen elektrooptischen Entfernungsmeßsystemen ist das Objektiv
horizontal oder vertikal unterteilt. Die eine Hälfte dient zum Aussenden, die
andere Hälfte zum Empfangen des Lichtstrahls. Diese Konstruktion eignet sich
für den Einsatz mit Glasprismen, aber nicht für Reflexionsfolien. Bei der
Verwendung von Reflexionsfolien kann die Neigung der Folie (Aufstellwinkel) zu
Schwankungen beim reflektierten Strahl führen, so daß die Messung fehlerhaft
oder sogar unmöglich ist. Bei der Powerset-Serie benutzen wir ein neues opti-
sches System, bei dem der zentrale Teil des Objektivs als Sender und der
umgebende Teil als Empfänger dient. Dadurch werden Fehler aufgrund der
Neigung der Zieltafel vermieden (vorausgesetzt der Winkel liegt innerhalb von ±
30°) und Meßergebnisse mit einer Genauigkeit bis zu ±(4+3ppm x D)mm*
erreicht. Bei Verwendung von Glasprismen sind mit dem Powerset
Streckenmessungen mit einer Genauigkeit von ±(2+2ppm x D)mm* möglich .

• 0: Meßstrecke, Einheit: mm

Reflektierendes Objeklivtinse

Z;".~

~r=
Licht aus dieser Half te wird starker empfangen. (Oie Entfernung wird leicht überschätzt).
[Herkömmliches EOMj

Objektivtinse

Empfang

lichtstrahl

Empfang

Das EDM nimmt licht von der gesamten Oberfläche des Ziels mit derselben Intensität auf.

(EDM der Serie100, POWERSET]

• Meßbereiche

Größe Meßentfernung (bei Zielen in Fernrohrlage rechts)
Modell

ISET101 0/201 0 SET3010 SET4010

RS10N 10xl0 lm-40m 1m-30m I 1m-25m

RS50N 50x50 lm-gOm lm-SOm I lm--60m

RS90N 90x90 1m-120m 1m-100m lm-80m
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eit und bieten einfache Lösungen in

• Eine Vielzahl von Reflexionsfolien bietet Lösungen für knifflige
Vermessungsaufgaben, die früher schwierig oder unmöglich
gewesen wären. * Die Prismenkonstante bei allen Reflexionsfolien ist "0".

Diese 0,4 mm dicken selbstklebenden Folien lassen sich durch leichtes
Andrücken an jeder trockenen Fläche anbringen.

Stärke der Fadenkreuzlinie Normale Linie Dünne Linie Keine Linien

5x 5 mm - RS05T -
10 x 10 mm RS10N RS10T
15x15mm RS15N RS15T -
20 x 20 mm RS20N RS20T -
30 x 30 mm RS30N RS30T -
50 x 50 mm RS50N - -
70 x 70 mm RS70N - -
90 x 90 mm RS90N - -
230 x 230 mm - RSOO

• Reflexionsfolien der Serie RS

• Abnehmbare, drehbare Zieltafel RT90C

90 x 90 mm, 360° drehbare Ziel marke.
Die RT90C kann auf einem Dreifuß mit
Adapter AP41 oder direkt auf den
Prismenstab AP61 montiert werden.

• Reflektionsmarke
für Prismenstab
50 x 50 mm, 360° drehba-
re Zielmarke.
Das RT50P kann auf
schmale Prismenstäbe
montiert werden.

• Magnetische, drehbare Zieltafeln
RT50M/RT90M
Diese Zieltafeln haben einen starken,
magnetischen Sockel, der auf jeder
Oberfläche aus Stahl in Sekunden montiert
werden kann. Vollständig drehbar um 360°.
Abmessungen RT50M: 50 x 50 mm.
Abmessungen RT90M: 90 x 90 mm.

• Zieltafeln mit Gewinde RT30G101
RT50G 1O/RT90G 10

Vollständig drehbare Zieltafeln mit Schraubenbolzen 10mm
Durchmesser. Abmessungen RT30G10: 30 x 30 mm.
Abmessungen RT50G10: 50 x 50 mm.
Abmessungen RT90G10: 90 x 90 mm .

• Doppelprismenstab
Für verdeckte Meßpunkte
(siehe Seite 8).
Die Entfernung zwischen
zwei Zielen beträgt 500
mm und die /
Gesamtlänge kann mit!
zusätzlichen
Meßlatten ver-

'. größert werden. 2RT500
. Der Meßbereich

ist mit dem einer 50 x 50 mm
Zielmarke identisch. /

• Reflektierende Meßlatte RF3.
Meßlatte mit spezieller, reflektierender Oberfläche. Für
schnelles Anzielen bei horizontalen oder vertikalen
Anwendungen. Kann ebenso als normale Meßlatte zum
Ablesen von Höhen verwendet werden.
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Vollständige alphanumerische Tastaturen und h
Anzeigen auf beiden Seiten
BEDIENUNGSERGONOMIE

Die alphanumerischen Tastaturen ermöglichen eine sehr komfortable Dateneingabe, und die
großen Anzeigen liefern die gewünschten Informationen auf einen Blick. Die zwei mitgelieferten
aufladbaren Batterien geben genügend Leistung für einen vollen Arbeitstag und sind in etwas
mehr als einer Stunde wieder aufgeladen.

• Zwei Anzeigen und vollständige alpha-
numerische Tastaturen für eine leichte und
sichere Bedienung
Trotz der Funktionsvielfalt ist die Bedienung der POWER-
SET-Serie dank der großen Anzeigen und der alpha-
numerischen Tastaturen bemerkenswert einfach. Die
Bildschirme mit 8 Zeilen und 20 Zeichen zeigen alpha-
numerische Daten an. Sie verschaffen Ihnen auf einen Blick
eine Übersicht über die Meß- und Berechnungsfunktionen
sowie über Daten, wie z.B. Punktnummer, Beschreibung,
dreidimensionale Koordinaten. Eine grafische Libelle ist
ebenfalls vorhanden, um die Effektivität bei der
Horizontierung zu optimieren.

• Große, leicht ablesbare LCD-Anzeigen
(20 Zeichen, 8 Zeilen)
Blendfreies Glas und Hintergrundbeleuchtung ermöglichen
ein komfortables Ablesen. Darüber hinaus arbeiten die
Anzeigen innerhalb eines großen Temperaturbereichs, so
daß keine energieverbrauchenden Heizelemente erforder-
lich sind.

• Ergonomisch konstruierte Tastaturen für 1I!l&oo;;ii!l
schnelle und effiziente Dateneingabe Tr·a'....Er~e .:ldju::.t.r'!ent.Pe::.ect. ion

5et. collect.ion
Die Tasten sind so ausgelegt, daß sie in beiden Lagen des 5et. r.e' ...•iel.,J
Instruments eine möglichst schnelle Eingabe gewährleisten. Bui 1clinq face sur: ..!el../
Die Eingabe von Auftragsbezeichnungen, .--------t Co 11 ip·I.:lf ion !]
Punktnummem, Punktbezeichnungen, ~ ~~
Koordinatenwerten und die Verarbeitung von
Vermessungsdaten geht so schnell und ein-
fach wie bei einem elektronischen Feldbuch
SDR33 von Sokkia .

Job5.F.
Point. Iel NUMeric
PecOt··d eIe' ...•
At.p·lo::. crn
C .;jnd F.: crn

•""".e.·· •••• ·
:: =.,)5',;:.:::'

:...:~u:.:::
:: ·n.·:" .. · ••••·

::D j, ::::.t.

Note: Eingabe von Bemerkungen.



icht ablesbare

Schnelladegerät CDC39

Ni-MH
Ni-Cd

11Nickel-Metallhydrid-Batterie

Die auflad bare Ni-MH-Batterie hat eine ca.
32 %* höhere Leistungsfähigkeit als her-
kömmliche Ni-Cd-Batterien. Bei vollständiger
Aufladung reicht die Batterie für ca. 4,5
Stunden bzw. etwa 500 Messungen.** Da die
Powerset-Serie standardmäßig mit zwei
Batterien geliefert wird, reicht die
Stromversorgung für insgesamt neun
Stunden - mehr als genug für einen norma-
len Arbeitstag. Die Ladezeit beträgt maximal
70 Minuten, so daß die Batterien für den
nächsten Arbeitstag schnell wieder zur
Verfügung stehen .

• Sokkia-Tests
•..•Im Fein· und Einzelmeßmodus bei Meßintervallen von 30
Sekunden

• Stromversorgung

70-Minuten-Schnelladegerät
CDC39 (90 ·132 VAC)

~ CDC40" (180 - 264 VAC)
~ CDC48'" (180 . 264 VAC)

~

70-Minuten-Ladegerät für
•••••. Zigarettenanzünder

CDC41 (11 -16 VDC)

Aufladbare Batterie BDC35

~ (:,MH)

POWERSET-
~e ~

/••.... -------~
Kabel für ,

••• ~ _~ ~ Zigarettenanzünder (Sm)_ ~ -_....•...- .•-----.V , ~ EDC4 (12 VDC) ,

_~ Kabel für
Autobatterie (5 m)
EDC5 (12 VDC)

~-------tJ
Kabel (2m) Aufladbare Batterie
EDC3 BDC12 (6 VDC)

~

15-Stunden·Ladegerät
. CDC14 (100 VAC)

CDC14A (120 VAC)
CDC14D (220 VAC)

Gleichspannungswandler
EDC2/2A (100· 240 VAC)

Gleichspannungs
wandler EDC14

• Ni-Cd-Typ für niedrige Temperaturen

•• Mit Euro-Stecker

"'Ausführung für Australien
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Großer interner Speicher für eine schnelle Bearl
Vermessungsdaten

Der vergrößerte interne Speicher und die unbegrenzte Speicherkapazität der Speicherkarten
gewährleisten hohe Verarbeitungsgeschwindigkeiten, zuverlässige Datensicherung und einen
einfachen und effizienten Datentransfer zwischen Feld und Büro .

• Interner Speicher der POWERSET vergrößert bis 512KB

Die Geschwindigkeit, mit der die Meßdaten12:45:5~ verarbeitet werden, hat einen großen
n1C-1 Wl Einfluß auf die Effizienz der Arbeit vor Ort.

Durch die Verwendung von Speicherkarten0322 in Kombination mit einem internen 512K-
Speicher (ca. 5000* Datensätze) gewährlei-
stet die Powerset-Serie effiziente
Messungen und Datensicherungen. Der
interne Speicher ist jetzt fast viermal so
groß wie bei der ursprünglichen Powerset-

Serie, so daß mehr Daten gespeichert und schneller verarbeitet werden können.
Die beliebten, berührungslosen Speicherkarten können auch für eine schnelle
und zuverlässige Sicherung, Übertragung und Speicherung der Meßdaten
benutzt werden. Eine maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit wird dadurch
erreicht, daß nicht bei jeder Messung auf die Speicherkarte zugegriffen wird. Die
erlaßten Daten werden automatisch mit Datum und Uhrzeit versehen, um ihre
Verwaltung zu erleichtern und die Produktivität zu erhöhen. Die gespeicherten
Daten lassen sich auch zur weiteren Bearbeitung problemlos auf einen PC
übertragen .

JobSt..n
BS p.+"

lliI3Free recs 7133
.1i!IDil~~1R

• Wasser- und staubdichte Speicherkarten

Ij;;;;;j----ll'-'~,Peicherkartensind in drei Größen
mll.5j!l!!lbl _ _li1if~

tjer'j t.o c.::tt"·d erhältllch:
Cs r· d t.Cl r'li? r'lCheck card
De 1et.e c.:lt"·d fi 112

I~SDC5 mit 128 KB (etwa 2.000
Datensätze*, Standardausstattung),

~ SDC6 mit 256 KB (ca. 4.000 Datensätze*)
~ und SDC8 mit 512 KB (ca. 8.000

Datensätze*).

Werden mehrere Karten verwendet, ist die Speicherkapazität praktisch
unbegrenzt. Die Karten können einzeln zur Bearbeitung in das Büro geschickt
und anschließend mit Koordinatendaten für das nächste Vermessungsprojekt
bestückt werden. Sie machen die Handhabung der Daten flexibler und erhöhen
die Effektivität. Da über ein kontaktfreies Magnetkupplungssystem auf die Daten
zugegriffen wird, haben die Karten keine Metall kontakte, die korrodieren oder
verschleißen können. Sie sind außerdem wasser- und staubdicht** und schützen
Ihre wertvollen Daten wirksam vor Fehlern durch defekte Kontakte, die durch
Wasser, Öl, Schmutz, Fingerabdrücke, statische Elektrizität, usw. verursacht
werden können. Da sie beständig gegen Stürze, Erschütterungen und
Verbiegungen sind, können sie auch unter ungünstigen
Vermessungsbedingungen verwendet werden.

* Bei 4stelligen numerischen Punktbezeichnungen
••• Schutz gegen Wasser: spritzwassergeschützt gemäß lEG-Standard. Klasse IPX4.



eitung von

• Direkte Datenausgabe an den Computer oder Drucker
Mit dem zum Lieferumfang gehörenden seriellen Kabel DOC27 wird das
POWERSET für die Datenübertragung mit dem Computer verbunden. Darüber
hinaus können die Daten mit dem optional erhältlichen Kabel DOC46 direkt an
einen Drucker übertragen werden. Jeder Drucker mit einer parallelen Schnitt-
stelle (ESC/P Modus) kann angeschlossen werden. Das POWERSET sendet
formatierte Protokolle und beginnt für jeden neuen Job mit einer neuen Seite .

• Kommunikationssystem
Kartenlese-

Speicherkarte und -schreibgerät RS-232 Kabel tür IBM
_SCDS __ SCR2 _ PC oder kompatibel

SCD6 DOC28 9pin, 2m
SCD8 DOC23 2Spin, 2m

POWERSET-
Serie

RS-232C Kabel tür IBM PC
oder kompatibel
DOC27' 9pin, 2m
DOC26 2Spin, 2m

Personal Computer,
IBM PC-kompatibel

i__<Druckerkabel
DOC46

_____ II1II ••..,,, Drucker
(ESC/P Modus)

"DOC27 gehört zum Lieferumfang
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Powerset- Totalstationen mit vor·lnS~llJ·erterune
Vermessungssoftware

Die Powerset-Software mit den Funktionen der elektronischen Feldrechner von Sokkia und der
optionalen Expert-Software steht für Vielseitigkeit und Ausbaufähigkeit. Sie unterstützt den pro-
fessionellen Vermesser bei einer Vielzahl von Meßaufgaben.

9
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Software

Die vorinstallierte Powerset-Software umfaßt die Funktionen der elektronischen
Sokkia-Feldrechner SOR33/31 (Industriestandard) und bietet somit eine
einheitliche und komfortable Bedienung. Aus den zahlreichen Programmen bis
hin zur leistungsfähigen Expert-Software können Sie genau die für Ihre Aufgabe
benötigten Programme auswählen .

• Vorinstallierte Software
Bei Auslieferung sind
folgende Programme im
internen Programmspeicher
installiert

MESSEN PROGRAMM TRASSE
TachymeteraU_fn_a_hm_e_-"-;oK0-c0_rd_in_a_tec;-n-;-ab_s_te_c_ku_n",-g_T_ra_s_se_n_a_uf_m_aß _
Freie Stationierung Schnurgerüst

Tastatureingabe Intersezione inversa
~at~'--~C~ol~le-ga-m-e-n~ti----r-------

Kompensatornullpunkt Flächenberechnungl

teilung

Schnitteindirekte

Höhenbestimmung

Expert-Software (Optional)

Messen Programm Trasse
Tachymeteraufnahme Koodinatenabsteckung

--
Trasse wählen

Polygonzugberechnung Schnurgerüst/Geraden Trassenabsteckung

Freie Stationierung Kreisbogen Höhenabsteckunq

Satzmessung Freie Stationierung Umformung auf Achse

Sätze ansehen Professionelle Trassenaufamß

Positionierung*

Fassadenaufnahme Spann maß Achse definieren

Kollimation Flächenberechnungl Trasse ansehen

teilung

Kompensatornullpunkt Schnitte Regelquerschnitte def.

Indirekte Umformung Regelquerschnitte

Höhenbestimmung

Tastatureingabe Orthogonalaufn./abst.

Helmertransformation

I Tastatureinqabe

*"Professionelle Positionierung" ist ein Programm zur Berechnung der Koordinaten eines unbekannten Standpunktes
durch Beobachtung von mehreren koordinaten mäßig bekannten Punkten vom Standpunkt aus. Statistische Methoden
minimieren bzw. in den meisten Fällen eliminieren nachteilige Auswirkungen ausreißender Beobachtungen auf den
berechneten Standpunkt. Der Beobachter braucht sich keine Gedanken über die Mathematik dieses Programmes zu
machen; es werden auch keine zusätzlichen Informationen für die Berechnung von ihm gefordert.
Sobald die Ergebnisse vorliegen. kann er alle Fehler. wie falsche Zielpunkte. Punktverschiebungen oder falsche
Messungen zurückverfolgen .

• Kommunikation

Die Expert-Software wird mit COMMS, einem unter Windows laufenden
Kommunikationsprogramm, ausgeliefert. ,
COMMS läuft auf einem PC und kann SDR-Dateien (Jobs; Trassen, Regel-
querschnitte und Punktartlisten) zwischen SOR-Geräten (POWERSET, SDR33/31)
übertragen. Darüber hinaus lassen sich mit COMMS SOR-Oateien in DXF-,
MOSS-, ICS- und SOMS-Formate konvertieren. Außerdem können MOSS-Oateien
in SDR-Oateien konvertiert und anschließend zum POWERSET bzw. SOR33/31
übertragen werden. (COMMS läuft unter Windows 3.1 und Windows 95)



betriebsbereiter leistungsstarker

SOFTWARE FÜR DIE PROFESSIONELLE VERMESSUNGSARBEIT
Die POWERSET-Serie bietet Ihnen integrierte Lösungen für die Datenerfassung und Bearbeitungs-
funktionen für Ihre professionelle Vermessungsarbeit. Die Anwendungssoftware unterstützt komplexe
Vermessungs- und Berichtfunktionen.

• Das Programm "Tecnymetemutnehme' ermöglicht durch
automatische Berechnung und Anzeige der Abweichung die
Kontrolle mehrfach gemessener Punkte. Wird ein Punkt

mehr als einmal angemessen,
Exist.inc T31 haben Sie die Möglichkeit, die
Hct.ion - ·~6!11!m~ alte Messung zu ersetzen, die

neue Messung unter einer
anderen Punktnummer zu
speichern oder den Mittelwert
der beiden Messungen zu bil-
den, um exaktere Ergebnisse
zu erhalten. Die Toleranzen

werden durch benutzerdefinierte Einstellungen festgelegt.

• Das Programm "Fassadenaufnahme" ermöglicht ihnen
die Koordinaten von Punkten auf einer definierten Fläche zu

bestimmen. Zurückliegende und
vorspringende Punkte können
ebenfalls gemessen werden,
indem der Abstand von der defi-
nierten Fläche eingegeben wird.

• Das vom Anwender konfigurierbare Satzmeßprogramm
unterstützt anspruchsvolle Meßverfahren bei der
Beobachtung von Polygonzügen und geodätischen Netzen.

Die hochentwickelte
Auswertung liefert Ihnen ein
Satzmaßprotokoll im Überblick
oder detailliert, einschließlich
der Abweichung von Satzmittel
und Standardabweichung.
"Schlechte" Sätze können für
eine Neuberechnung ausge-
schlossen werden, ohne

daß die ursprüngliche Berechnung verloren geht.

• Das Polygonzugberechnungsprogramm nutzt
Meßdaten, die sowohl mit einer Tachymeteraufnahme als

auch durch eine Satzmessung
gesammelt werden. Dazu ist
die Reihenfolge der
gemessenen Standpunkte
unabhängig von der
Berechnung.
Genauigkeitsangaben,
Berechnung der Schlußfehler
für Winkel, Koordinaten und

Höhe und deren Verteilung liefern qualifizierte Ergebnisse.

• Fassadenaufnahme

Kursiv gedruckte Funktionen sind nur in der Expert-Version enthalten, z.B. Satzmessung

PERSPEKTIVISCHE ANSICHT

1.iiH1fi4m~~~
D , an'~ 1;::1." ~.:U::.l U;I"D.Dist 0.010
Pr-ec is ion 24247D.North 0.009D.East -0.004

AUFRIß c

z

;t\'--- A, --, -, -, ,. ~~~~~.~N
Die Winkel· und Entfernungsmessungen zu den Punkten 1 und 2 definieren eine vertikale Fläche.
Die Winkel· und Entfernungsmessungen zu den Punkten A. Bund C definieren eine geneigte Fläche.

GRUNDRIß
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Produktivitätssteigerung bei al e ME!UCIUlgaben

Mit der optionalen Expert-Software zur Erweiterung der Berechnungs- und
Trassierungsfunktionen erhalten Sie ein umfassendes, komfortables Softwareprogramm, das
den komplexen Anforderungen zahlreicher moderner Hoch- und Tiefbauprojekte entspricht.

SOFTWARE FÜR BERECHNUNGEN

POWER.!ET

Die POWERSET-Serie bietet eine umfassende Reihe von Funktionen, die Daten-
erfassung, Berechnungen vor Ort und Vermessungsarbeiten so schnell und
genau wie möglich gestalten sollen. Die verbesserten Funktionen reduzieren
die Zeit, die Sie vor Ort verbringen, drastisch und erhöhen Ihre Produktivität.

• Zu den Berechnungsfunktionen gehören die
Koordinatenabsteckung, Freie Stationierung und Spann-
maßberechnung. Kleinpunktberechnung, Absteckung
von Geraden und Kreisbögen sind weitere Programme.

5R~I'.!.l'l;;a,I:.EM~i$

Set. out. 1i:rf~
::'-'?l. 1}:_~t. ·3-'C

Re:=-eel- iC~i
Invsr-se

Bereits cemes- VON PlUNKT ZU PUNKT MEßPUNKT-0

senerPunktmll. / .•..•. - - ~äherungswertfilreinen

bekannten Koordl~ .•. - 1---- P.unkl mit bekannter Station
/ /.•..•. -: _:.:: : - - - ABSTAND ~n/Chsabstand.

!'---~----\---~I
\ ~ - - _ _ Im Geländ, e befindlicher Pu~k~ der{fen beim

, - - _ AbsleckenvermessenenTrassenrand

INPUNKT - - ...d.!.lf~l:rt _

-ru PUNKT

- •.'VPfaerm/(!I;i'elnk ~ --

~-:~~C--9~;;/;~h~.i~~;/:~--~ __~

Hr-2a~.
Int.er-E-2'Gt.i ons ~

T~~~,~~(oi'~;~\\m~~~ ~
Ke1::1bü.::tr·d in=ut.

• Die POWERSET-Serie unterstützt verschiedene
Absteckungsfunktionen einschließlich Absteckung von
Linien, Kreisbögen und Parallelen.

TANGENTEN·
" SCHNITTPUNKT

\ .\_~: /

::: ~:;: =.= =~~~~-_-_~_~_~_~_~_~:~~~j~~~~~U PUNKT

VNPN~;~'}"" .>: -.~ .> ----
o u e ""~ (N~~~~J~~:TE .> _

RA,DIUs "

Left. 0.Q@0Out 0.~LlAiM H.obs 21~48'0511AiM U.obs 95~18]1611H.obs 21'48'18"
L) • obs 95"43 '3711

5.Disl 5.090
IIDlIlm.ililJmiiliiiliITm

• Mit der Funktion Kleinpunkt-
berechnung können Sie Details
nach Entfernung und Abstand von
einer vordefinierten Grundlinie
aufnehmen.

• Schnitte von Bögen und Graden können in beliebiger
net werden.

ination berech-

• Mit der Helmerttransfor-
mation wird ein örtliches
Meßpunktfeld über identische
Punkte durch Drehung,
Verschiebung und Maßstab in
ein überörtliches Koordi-
natensystem umgeformt. Bei
diesem Vertahren wird die
Methode der kleinsten
Quadrate angewandt.

Kursiv gedruckte Funktionen sind nur in der Expert-Version enthalten, z.B. Satzmessung

--i-~~~:~--
r'
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Idurch Software für Berechnung und Trassierung

SOFTWARE FÜR TRASSIERUNG
Trassierung ist eine Programmgruppe, die die SDR Feldrechner von Sokkia bei
Vermessungsingenieuren so populär gemacht haben. Sie ist die umfassende Lösung
für die Trassenvermessung im Gelände .

• Die Trasse wird durch Einlesen oder Tastatureingabe der
Parameter für Grundriß, Längsschnitt und Querschnitt im
Powerset definiert. Wenn Sie angeben, welche Station und
welcher Achsabstand oder welchen Koordinatenpunkt Sie
abstecken möchten, geben Ihnen die POWERSET-Instrumente
die Winkel und Entfernungen an, die Sie benötigen, um diesen
Punkt dreidimensional abzustecken. Horizontales und vertika-
les Abstecken sowie die Kontrolle von
Straßenbauarbeiten sind mit diesem Programm kein Problem.

Unabhängig davon, welches Verfahren für die Definition der Trasse in Lage und Höhe verwendet wird, können die
Daten direkt in das POWERSET eingegeben oder unter Verwendung von Trassenplanungssoftware geladen werden,

• Das Abstecken von Straßenoberflächen liefert Auf-
und Abtrag für jeden beliebigen Punkt innerhalb des defi-
nierten Trassenverlaufs. Dies ermöglicht die Markierung
von Steigungen, etwa für Gullys oder Abflüsse, auch wenn
diese an anderen Stellen gebaut wurden, als auf der
Zeichnung festgelegt.

• Für die Definition des Längsschnitts stehen konstante
Neigung und Ausstundung mit einem Kreisbogen oder einer
Parabel zur Verfügung.

• Parameter für Kurvenüberhöhung und -verbreiterung
werden vom Benutzer definiert. Definition und Berechnung
für rechte und linke Seite sind voreinander unabhängig.
Dies ermöglicht ein problemloses Abstecken auch
kompliziertester Straßenoberflächen.

• Böschungslehren können eingerichtet werden, indem der
Schnittpunkt des Gebäudes mit der geplanten Böschung
bestimmt wird.

Klothoiden lassen sich für Autobahnauf- und -abfahrten
definieren.

• Horizontale Definitionen können auch mittels verketteter
Punkte definiert werden.

Das Programm Trassenaufmaß ist vorinstalliert. Alle anderen Trassenprogramme sind nur in der optionalen Expert-Software enthalten.
12
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SET4010
Fernrohr Vollständig durchschlagbar, koaxiale Fernrohr- und Entfernungsmeßoptik

__G_r_ö_ß_e~(_o_hn_e__G_ro_ß_v_i_si_e_re_in_r_ic_h_tu_n~g~) I_L_1_6_5__x_B_6_2__x_H__8_0_m_m _

Objektivöffnung 45 mm (EDM: 50 mm)

Vergrößerung 30x

Bild Aufrecht

Sehfeld 11o 30' (26m/1.000 m)
Kürzeste Zielweite -----------. 1 m

Strichkreuzbeleuchtung eingebaut (wählbar stark/schwach)

Fokussierri ng 2 Geschwindigkeiten: fein/groß

Winkelmessung inkremental kodierte photoelektrische Drehabtastung, beide Kreise mit diametrale~

Abtastung und absolutem Nullpunkt

~ählbar 360°/400 mgon, wählbar

0,5"/0.1 mgon/0.002 mil 1"/0.2 mgon/0.005 mil
1"/0.2 mgon/0.005 mil 5"/1 mgon/0.02 mil

SET1 01 0: 1"(0.3 mg on) 3" (1 mgon)

SET2010: 2" (0.6 mgon)

Einheit

Auflösung der Anzeige (wählbar)

H&V

H&V 5"/1 mgon/0.02 mil
10"/2 mgon/0.05 m_il _

5" (1.5 mgon)Genauigkeit (Standardabweichung einer Messung

in Lage I und 11,nach DIN18723)

H&V

Meßdauer H&V Weniger 0,5 Sekunden bei Dauerbetrieb

1 EIN (V & H/nur V) AUS wählbar, Anzeige: digital/grafisch wählbarAutomatischer Zweiachskomp_e_n_s_a_to_r _

Typ _

Arbeitsbereich

Kleinster Anweigewert

Zweiachsiger Flüssigkeitskompensator

-----=- 3' (±55 mgon), Warnung bei Bereichsüberschreitung wird angezeigt

je nach Auswahl der Anzeigeauflösung entsprechend gewählter Anzeige

Kollimationsprogramm

Wählbar Zenitwinkel (Zenit 0°), Vertikalwinkel (Horizontal 0°)

EIN/AUS wählbar

Anzeigemodus H

V

Rechtsläufig/linksläufig, wählbar, O-Setzen, fest halten

EnHernungsmessung Elektrooptisch mit moduliertem mittleren Infrarotlicht (im mittleren Bereich),

3 Frequenzen, Infrarot - Leuchtdiode koaxiale EDM-Sende- und Empfangsoptik~
Reichweite (schräge Entfernung) Atmosphärische D: Durchschnittliche Verhältnisse: leichter Dunst, Sichtweite ca. 20 km,

Bedingungen sonnige Abschnitte, schwaches Flimmern

G: Gute Verhältnisse: kein Dunst, Sichtweite ca. 40 km, bedeckt, kein Flimmern

Die maximale Reichweite wird mit dem AP-Prismensystem von Sokkia, CP01

Kompaktprisma und Reflexionsfolie RS90N 90 x 90 erreicht.

Reflexionsfolie RS90N D. 1 m bis 120 m 1 m bis 100 m 1 m bis 80 m

Mit CP01 Kompaktprisma D. 1 m bis 800 m 1 m bis 700 m 1 m bis 600 m
-

Mit einem AP01-Prisma D. 1 m bis 2.400 m 1 m bis 2.200 m 1 m bis 1.600 m
-

G. 1 m bis 2.700 m 1 m bis 2.500 m 1 m bis 1.800 m

Mit drei AP01-Prismen D. 1 m bis 3.100 m 1 m bis 2.900 m 11m bis 2.100 m

G. 1 m bis 3.500 m 1 m bis 3.300 m 1 m bis 2.400 m
--

Mit neun AP01-Prismen D. 1 m bis 3.700 m 1 m bis 3.500 m 1 m bis 2.500 m
--

G. 1 m bis 4.200 m 1 m bis 4.000 m 1 m bis 2.900 m
--- ----

Streckeneinheit Wählbar: Meter/Fuß
-- --- --

Auflösung Feinmessung 0.0001 m/0.001 m 10.001 m
---

Schnellmessung 0.001 m
----- -

Tracking 0.01 m

Eindeutiger Mebbereich (schräge Entfernung)
---

9999,9999 m 19999,999 m
------

Genauigkeit mit Prisma Feinmessung ± (2+2ppm x D) mm
(DeMebentfernunq, Einheit: mm) Schnell messung ± (s-sopm X D) mm

mit Reflektionsfolie Feinmessung ± (4+3ppm X D) mm

----
Schnell messung ± (5+5ppm X D) mm

Meßdauer FeinmessungEinzel/Wiederholung alle 2,0 Sekunden (erste Messung 4,1 Sekunden)

Schnellmessung Einzel/Wiederholung alle 0,9 Sekunden (erste Messung 2,7 Sekunden)-- -------

Tracking alle 0,4 Sekunden (erste Messung 2,5 Sekunden)
--

Atmosphärische Korrektur (1) Temperatur/Druckeingabe, (2) Temperatur/Druck/ Luftfeuchtigkeitseingabe

(3) ppm Eingabe, (4) Kompensation ja/nein wählbar

Temperatureingabebereich -30°C bis + 60°C (0,01 °C-Schritte) ---
Druckeingabebereich 500 hPa bis 1400 hPa (1 hPa-Schritte), 375 mmHg bis 1050 mmHg (1 mmHg-Schritte)

14,8 InchHG bis 41,3 InchHG (0,1 InchHG-Schritte)

ppm-Eingabebereich -499 bis + 499 ppm (1ppm-Schritte)

Feuchtigkeitseingabebereich 0% bis 100% (1%-Schntte)

Korrektur der Prismenkonstante
--------

Korrektur wegen Refraktion und Erdkrümmung

Akustische Zielerfassung ~

99 bis +99 mm (1 mm-Schritte)

_____________ .wählbar EIN (K = 0,14)/EIN (K = 0,20)/AUS

Anzeige und Ton: EIN/AUS wählbar

Automatische Steuerung der Lichtintensit_ä_t _ Vorhanden
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Computer und Datenübertragung

CPU V25 (100MHz)--
Betriebssystem MS-DOS-kompatibel

~rbeitsspeicher (RAM) 640 KB
-

Systemspeicher (ROM) 128 KB

Programmkarte (Anwendungssoftware) 1 MB FLASH ROM
-

Speicherkarte 512 KB

Datenspeicherung Interner Speicher 512KB SRAM Speicherkapazität: ca. 5.000 Datensätze" (oder ca. 4.400 Datensätze''')

Speicherkarte SDC5 (128 KB) SRAM: Speicherkapazität: ca. 2.000 Datensätze" (oder ca. 1.200 Datensätze''')

SDC6 (256 KB) SDC8 (512 KB) optional erhältlich

Datenübertragung: kontaktloses Magnetkupplungssystem Wasserbeständigkeit: japanische Industrienorm,

Klasse IPX4, erfüllt die Normen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission Klasse IPX4

Kalender-, Uhrfunktion Vorhanden

~etriebssystem DR DOS-kompatibel

Schnittstelle asynchron seriell, RS-232C-kompatibel, Centronics - kompatibel mit optional DOC46-Drucker Kabel

Baudrate: 38400,19200,9600,4800,2400,1200 bps

Datenbits: 7/8,Parität: Keine/Ungerade/Gerade, Stopbit 1/2 wählbar

Allgemeines_._- ----
Anzeigeeinheit Alphanumerische/Grafik-Punktmatrix-LCD mit 120x64 Pixel (20 Zeichen x 8 Zeilen) auf bei den Seiten

Hintergrundbeleuchtung vorhanden, reflexionsfreies Glas

Tastatur 43 Latextasten auf jeder Seite (alphanumerisch, Cursor, Editier, Stromeinschaitung, Softkey, Beleuchtung)

_Selbstdiagnosefunktion Automatisch, Anzeige von Meldungen/Codes

Libellenempfindlichkeit Röhrenlibelle 20"/2 mm 130"/2 mm ----
Dosenlibelle (im Dreifuß) 10'/2 mm

Optisches Lot aufrechtes Bild, Vergrößerung 3x, kürzeste Zielweite 0.5 m

Klemmen/Feintriebe H&V Koaxial, zwei Geschwindigkeiten: fein/groß

Stehachse Einfach

BatterieprOfanzeige Anzeige von Codes und Meldungen
---

Wiederaufnahmefunktion wählbar EIN/AUS (Kurzspeicher ca. 1 Woche)

Arbeitstemperatur -20°C bis +50°C

Wasserbeständigkeit japanische Industrienorm, Klasse IPX2, erfüllt die Normen der Internationalen Elektrotechnischen

Kommission Klasse IPX2
-

Kippachshöhe 236 mm ab Dreifußunterkante

193 mm ab Dreifußoberkante

Mabe mit Griff und Batterie BDC35 B188 x T165 x H345 mm

Gewicht mit Griff, Batterie und Speicherkarte 5,4 kg

Gewicht der Einzelteile Batterie BDC35: 240 g, Griff: 100 g, Dreifuß: 700 g, Transportbehälter: 3,7 kg

Stromversorgung

Betriebsspannung 6V Gleichstrom

Batteriestandsanzeige 4 Stufen mit Alarm

Automatische Stromabschaltung 30 Minuten nach der letzten Tastenbedienung, Ein/Aus wählbar

Wiederaufnahmefunktion Ein/Aus wählbar (Kurzspeicher für ca. 1 Woche

Akku BDC35 Ni-MH-Akku, 2 Stück gehören zum Lieferumfang

Dauerbetrieb je Winkel- und Entfernungsmessung: ca 4,5 Stunden / 500 Punkte (Intervall bei Fein- und

Akku bei 25°C Einzelmessungen: 30 Sekunden) Nur Winkelmessungen: ca. 7 Stunden

Ladezeit je Akku ca. 70 Minuten mit CDC39,CDC40 oder CDC48

Großer externer Akku BDC12 (optional) Winkel- und Entfernungsmessung: ca. 14 Stunden / 1600 Punkte (Intervall bei Fein- und

Dauerbetrieb je Einzelmessungen: 30 Sekunden) Nur Winkelmessungen: ca. 23 Stunden

Akku bei 25°C

Ladezeit je Akku 15 Stunden mit CDC14 (optional)
-

• Der Einfallswinkel darf ± 30· nicht überschreiten. Technische Daten, die nicht speziell unter einem Instrumententyp aufgeführt sind, gelten für alle Instrumente. MS-DOS und Windows sind
Warenzeichen der Microsoft Corporation Technische Änderungen vorbehalten Das SET1010 wird auf Bestellung gefertigt. Bitte erkundigen Sie sich bei der Bestellung nach den Lieferzeiten
** Bei 4stelligen numerischen Punktbezeichnungen
••• Bei 14stelligen alphanumerischen Punktbezeichnungen (SDR33-Format)

• Lieferumfang
Instrument mit Dreifuß, 2 aufladbare Batterien BDC35,
Schnelladegerät CDC39/40/48, Speicherkarte SDC5 (128 KB),
RS-232C-Kabel DOC27, Röhrenbussole CP7, Sonnenblende,
Objektivkappe, Schnurlot, Schutzhaube, Werkzeug,
Bedienungsanleitung, Powerset-SDR-Softwarehandbuch,
Anwendungssoftwareverzeichnis, Transportbehälter und Tragegurt

• Optionales Zubehör

• Expert-Software (optional)
Diskettenbox mit:
• POWERSET SDR Version 4.2 -
Expert (1x 3,5" Diskette)
• COMMS-Software (2 x 3,5"
Diskette)
COMMS-Bedienungsanleitung

Steilsichtokular
DE17A

Sonnenfilter OF3A
(aufklappbar)

Rucksack SC153
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