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ELEKTRONISCHE DIGITALTHEODOLITE 

Volldigitale Theodolite 
mit automatischer Zweiachskompensation 
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Moderne Digitaltheodolite mit Zweiachs
Softkeys und Totalstationfunktionalität d
Benutzerdefinierbare Softkeys
Die vier Softkey-Funktionstasten erleichtern die Bedienung
und ermöglichen ein effizienteres Arbeiten. Durch die
individuelle Tastaturbelegung können Sie jeder Taste auf jeder
Seite eine beliebige Funktion zuweisen. So können Sie die

erste Displayseite
beispielsweise mit den
am häufigsten
benötigten Funktionen
belegen und seltener
benutzte Funktionen
vorübergehend
löschen. Das große
Display auf jeder Seite
des Instruments
verfügt über 4 Zeilen
mit jeweils 20 Zeichen
und ermöglicht eine

III I1I I-I Enter einfache Ablesung.

ZweiaChSkOmpensator für hochgenaue
Messungen

Displays für Winkelmessung
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Horizontalwinkelfehler aufgrund der Neigung des Instruments
können im Rahmen der Beobachtung nicht korrigiert werden.
Die einzige Möglichkeit zur Vermeidung dieser Fehler besteht .
in der perfekten Horizontierung des Instruments oder der
Verwendung eines elektronischen Zweiachskompensators.
Der Zweiachskompensator erfaßt die Restneigung der
Stehachse des Instrumentes gegenüber der Lotrechten
sowohl in Richtung der Zielachse als auch in Richtung der
Kippachse. Ein interner Mikroprozessor korrigiert automatisch
die gemessenen Vertikal- und Horizontalwinkel. Mit keiner
anderen Methode lassen sich derzeit höhere
Winkelmeßgenauigkeiten erreichen.
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0Y (Neigung nach rechts bzw. links)
Die Größe der Neigung beträgt 5",10" und 30", wie vorstehend
dargestellt.

Praktische Winkelmeßverfahren
Wählbare Winkeleinheiten sind "Grad", "Gon" und "Mii". Die
Horizontalwinkel können "rechtsläufig" bzw. "linksläufig"
gemessen werden. Im "Repetitionsmodus" wird aus den
Mehrfachbeobachtungen zum Erhalt einer maximalen
Genauigkeit automatisch der mittlere Horizontalwinkel
berechnet. Mit einem einzigen Tastendruck läßt sich der
Horizontalwinkel halten bzw. auf 0 setzen. Bei den
Vertikalwinkeln kann zwischen "Zenit 0", "Horizontal 0" und
"Horizontal 0 ±" gewählt werden. Die Neigung kann durch
einfachen Tastendruck in Prozent angezeigt werden.

Drei Modelle zur Auswahl
Der Theodolit DT2E ist ein Präzisionsinstrument mit einer
Winkelgenauigkeit von 2" (0,6 mgon, 0,01 mil) und einer
Winkelablesung von 1" (0,2 mgon, 0,005 mil).
Der DT4E ist das Standardmodell mit einer Winkelgenauigkeit
von 5" (1 mgon, 0,02 mil) und einer Winkelablesung von 5"
(1 mgon, 0,02 mil) bzw. 10" (2 mgon, 0,05 mil).
Der DT4F ist eine Sonderausführung des DT4E mit einer
"hot-shoe"-Verbindung
für die drahtlose ~.
Fernrohr-Montage
eines MiNiMeter
MM100 oder eines
REDMini3 von Sokkia,
wodurch er zur r:..•...;;;::::~-.....,

"Totalstation" wird.
Der MM1 00 ist ein
reflektorloser
Entfernungsmesser
für
Entfernungsmessungen
bis zu 100 mohne !\
Zieltafel bzw. bis zu
3.000 m mit einem
einzigen Prisma.
Der REDMini3 mißt
Entfernungen bis zu
900 m mit einem
einzigen Prisma.

DT2E



kompensator, benutzerdefinierbaren 
urch aufgesetzte Entfernungsmesser 

Tota~stationsfunktiona~ität mit Schnittstelle und externe 
aufgesetztem Entfernungsmesser Stromversorgung 



Technische Daten 

Bild 1 aufrecht 
Auflösuna 1 3" 

Sehfeld 1 "30' (26 m auf 1 000 m) 

Kürzeste Zielweite 0,9 rn 

Multiplikationskonstante 100 

0 Additionskonstante 
\ 

Strichkreuzbeleuchtuna starklcchwach, über Parameter wählbar 

Auflösung H# 1 "1 0,2mgon/0,005mil 5"/1 mgon10,02mil 

5"/1 mgon/0,02mil 1 0"/2rngon/0,05mil 
Genauigkeit (DIN 18723) H N  2" (O,6mgon, 0,Olmil) 1 5 (1,5mgon, 0,02mil) 

Meßdauer weniger als 0,5 Sek., kontinuierlich 

Encoder W diametrale Erfassung 

Automatische Kreisindizieruna W ieder Kreis mit Nullindex 
Kompensator Type I zweiachsiger Flüssigkeitskompensator 

EIN (H&V/ nur V) /AUS, wählbar 
Arbeitsbereich I 3' ((55mgon) 

Anzeigemodus H rechts-linksläufig, Repetition, Festsetzen, 0 setzen 

Libellenemofindlichkeit I Rohrenlibelle 3W2 mm. Dosenlibelle 10'12 mm 

Optisches Lot (in der Alhidade) 
. I aufrechtes Bild, Vergrößerung 3x, kürzeste Zielweite 0,5 m 

Selbstdiagnosefunktion I Ja 
Automatische Strornabschattung 1 30 Minuten nach der letzten Tastenbetätigung, EINIAUS wählbar C 

Schnittctelle I asynchron seriell, RS-232C kompatibel 

EDM-Schnittstelle 1 ja I 'Hot-shoe" für MMlOO und ' 

" 

Arbeitstem~eratur 1 -20 "C bis +50 "C 

Kippachshöhe von Unterkante Dreifuß 1 236 mrn 

von Oberkante Dreifuß I 193 mm 

Maße mit Griff 150 X 166 X 338 mm 1 150 X 166 X 353 mm 
Gewicht mit Griff und Batterie 4,8 kg 
Gewinde 0 5/8" 

Batterie BDC25A T m  I auffadbare Ni-Cd-Batterie. 6 V= 
. 

Standardkonfiguration Sonderzubehör 
Instrument DT2E/4E/4F mit Dreifuß WA, interner Ni-Cd-Batterie BDC25A, ACE1 Okular mit automatischer Zielachskorrektur 
Ladegerät CDC11111 D111 E, Ladeschuh EDCI9, Röhrenbussole CP7, CP8 Kreisbussole (Grad) 
Objektivkappe, Gegenlichtblende, Schutzhaube, Schnurlot, Werkzeugsatz, CP8G Kreisbussole (Gon) 
Reinigungstuch, Bedienungsanleitung und Transportkoffer SE30 (DT2E14E) DE17A Steilsichtokular 
bzw. SC1 29' (DT4F). EF2 Solariilter für Okular 

Dauerbetrieb 

Ladezeit 

EP3 Okularprisma 
Der Transportkoffer SC129 kann den DT4F zusammen mii dem MMlOO b m .  dem auf dem MA04A Solarfilter für SteilsicMokular DEI7 Sokkia is a sponsw 

Fernrohr aufgesetzten REDMini3 aufnehmen. TG1, TG2 Zieltafelsätze 
of the 
International Federation 
of Surveyors 

Andemngen des Designs und der Technische Daten vorbehalten. 
Es konnte sein. daß nicht alle irn Pmspeki genannten ProduHe in allen Gebieten emaiilich sind. Bitte wenden Sie sich an Ihre nächste Sokkla-Vertretung. 

Winkelmessung Ca. 12 Stunden bei 25 "C 

ca. 15 Stunden mit Ladegerät CDClII11 D111 E 

Ca. 80 Minuten mit Schnelladegerät CDC27/29/31 (optional) 
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