
Elektronischer Digitaltheodolit 



Mit der DT-Serie von Sokkia, welches ein 
komplett neues Design aufweist, setzt Sokkia 
einen neuen Standard bei den Digitaltheodoliten. 
Die elektronischen Digitaltheodolite DT500150os sind Instrumente am oberen Ende dieser neuen 
Linie. Die DT~OOAI~OOAS sind ihre leistungsstarken Pendants mit einem einseitigen Display. 
Und schließlich steht mit dem elektronischen Theodoliten DT600/6oos, der ebenfalls ein 
einseitiges Display hat, ein Instrument mit allen fundamentalen Funktionalitäten zu einem 
Preis-Leistungs-Verhältnis Verfügung, der kaum zu schlagen ist. 

von Kompensatoren sind von 
den Totalstationen 
übernommen. 
(DT500150os) 



Neue Instrumente der Serie DT: 

. < -  

Konform zu 1P66 - Sind die Instrumente spritzwasser- und 
staubgeschützt. Dieser verbesserte Schutz schützt das 
lnstrument nicht nur gegen Eintritt von Wasser oder Feuchtig- 
keit sondern bietet auch Schutz gegen Staub und feine Partikel. 
Nur dieses Schutzniveau stellt sicher, daß Ihr Theodolit auch 
genau und zuverlässig unter rauhen Umgebungsbedingungen, 
z.B. plötzliche Regenschauer, Nieselregen, hohe 
Luftfeuchtigkeit oder hohe Staubkonzentration, arbeitet, 

wie es häufig in der Praxis vorkommen karn 

7- eLc 

beringerer Stromverbrauch - Tatsächlich wurde die 
Betriebsspannung um die Hälfte der Vorgängermodelle 
reduziert. Zwei Batterien, welche überall einfach zu 

I erwerben sind, ersetzen die 6 

r )  bisherigen 4 benotigten Batterien. 
Die Batterien werden einfach in ! das Batteriefach des Instrument 

I eingesetzt, wo sie dann luftdicht 
verschlossen sind. 

I 
h 

Bedienung über nur 4 Tasten- Diese Entwicklung macht die 

Bedienung extrem einfach und sicher: 

2- 

Automatische Stromabschaltung - Für eine längere 
Batterieleistung. Wenn über einen Zeitraum von 30 Minuten 
keine Taste gedrückt wird, schaltet das lnstrument 
automatisch ab. 

- -- 
Ciroße, leicht ablesbare Displays - Horizontal-und 
Vertikalwinkel werden auf zwei unterschiedlichen Zeilen 
angezeigt; Fehler oder Verwechslung bei der Ablesung 
werden so vermieden. 

Gon 

*-. 
G roße r  Klemme,Einsteilknopf - 
Verhindert ein Abrutschen vom Knopf 
der Knopf hat eine Flügelschraube für 
ein leichtes und sicheres Festklemmer 

Beleuchtungstaste An/Aus - Zur Beleuchtung des 
Fadenkreuzes und des Display, zur besseren Sicht 
bei dunkleren Umgebungsbedingungen. 

Unterstützung der folgenden ~ e ß d d i :  

Winkelmeßmodus - Auswahl, ob der 
Horizontalwinkel links-oder rechtsläufig 
gemessen werden soll (der Meßmodus wird im 
Display angezeigt). 

FesthaltenILoslassen-Taste - Zum Einstellen eines 
bestimmten Horizontalwinkels; sinnvoll z.B. 
wenn von einem bestimmten Winkelwert aus 
gemessen werden soll. 

Damit nicht ausversehen die "0" oder Festhalten/Loslassen- 
Taste gedrückt werden kann, erfordern diese beiden 
Funktionstastenasten einen doppelten Tastendruck. 

~orizontalwinkel - ~ec i t s l äu f i ~ l  linksläufig, Halten, 
Null-Setzen 
Vertikalwinkel - Messung 0-360 vom Zenit, Messung 0-360 
von der Horizontalen, Messung +/-90 Grad von der 
Horizontalen, Messung in Prozent, Gradient von der 
Horizontalen 

Ureifußausführung: 
DT5oo/DT5oo~ - Abnehmbar oder mit 
bewegliche Grundplatte verfügbar 
DT6oo - Fester, nicht abnehmbarer 
Dreifuß oder mit beweglicher 
Grundplatte 

Bewegliche Grundplatte (DT5oo~ 

Vergleichende Übersicht 

*Wählbar durch internen SW 

DT5001500S 

DT5OON500AS 

DT6001600S 

5" 
(1'5mg0n) 

7" (2.2mgon) 

5"llO (1 mgoni2mgon) 

1015 (2mgonilmgon) 

30x 

26x 

LCD beidseitig 

LCD einseitig 

ZweiachsRücsigkeitskompensatw - 
- 

Abnehmbarlbewegliche Grundplatte 

Fester Dreifußmewegliche Grundplatte 



Technische Daten 
I - - - 

Objektivöffnung 45mm (1 .%in.) 35mm (1.4in.) 

Auflösuno I 3.0" I 3.5" 

Vergrößerung, Bild 30x, Aufrecht 

Sehfeld 

26x, Aufrecht 

l030'(26m at 1,000m) 

Kü~este Zielweite O.9m (3.M) 

Muiiiplikationskonstante 
Fadenkreuz 

Addibonskonstante 

100 

0 

Genauigkeit (lSO/DIS12857-2:1995) H&V 

%chkreuzbeleuchtung 
= - 
I 

H&V 
5" I 1 mgon I 0.02mil 1 0" 1 2mgon I 0.05mil 

Aufiosung der Anzeige 10" 1 2mgon / 0.05mil 5" / lmgon / 0.02mil 

I - .  . . 

Zweiachsflüssigkeitskompensator 

Kompensator 

5" (1.5mgon) 

Automatische Kreisindizierung H&V 

Anzeigeeinheit 

7" (2.2mgon) 

Meßdauer 

Eingebaut Diametrale Encoder Eriassuns H&V 
Jeder Kreis mit Nullindex 

2LCDs (2 Zeilen, 8 Zeichen pro Zeile) 
beidseitig mit eingebauter Beleuchtung I LCD (2 Zeilen, 8 Zeichen pro Zeile) mit eingebauter Beleuchtung 

Weniger 0.5 Sekunden bei Dauerbetrieb (25°C) 

Eingebaut 

4 Tasten Tastatur 4 Tasten auf ieder Seite 

60" I 2mm (X &Y) Rohrenlibeiie 

Optisches Lot 

40"/2mm(X&Y) 

Aufrechtes Bild, Vergrößerung 3x, kü~este Zielweite 0.3 m (0.99ft) 

Stehachse 

Selbstdiagmefunktion 

Automatische Shmabschaltung 

Schnittstelle 

Libellenempfindlichkeit 

Arbeitstemperatur 

Dreifuß 1 Abnehrnbarlbewealiche Grund~latte I Fester Dreifußlbewegliche Grund~latte 

Dosenlibelle 

einiach 

Codierung angezeigt 

30 Minuten nach der lebten Tastenbetätigung 

-20 to +50°C (-4 to +122"F) 

Ab Dreifußunterkante I 236mm (9.3in.) 
Kippachshöhe 

Lieferumfang Optionales Zubehör 
Instrument, Batterien (2 X R14), Objektivkappe, Sonnenblende, Röhrenkompaß (CP7) 

Schnurlot, Werkzeugsatz, Bedienungsanleitung, Transportkoffer (SC181), Zenitokular (DE25) 

Trägerband für Rucksacktransport Okular 30x (EL6, für DT600) 

10' / 2mm (im Dreifuß) 

Asynchron seriell, RS232C kompatibel 

Ab Dreifußoberkante I 193mm (7.6in.) Abnehmbare Gnifld~latte 
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